	

ДЛЯ ЖИДКИХ ХЛАДОНОСИТЕЛЕЙ
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· Холодильные машины RAK.E предназначены для холодоснабжения систем охлаждения в местах с ограниченным водоснабжением .
Тип - компрессионные, одноступенчатые, агрегатированные, комплексные, автоматизированные. 

· Холодильная машина состоит из компрессора со встроенным электродвигателем, конденсатора с воздушным охлаждением, пластинчатого или кожухотрубного испарителя, ресивера-теплообменника, фильтров жидкости и газа, отделителя жидкости, пульта управления, поставляется в виде моноблока или двух агрегатов: компрессорно-испарительного и конденсаторного. 

· Щит силовой и автоматики базируется на элементной базе компаний АВВ и SIEMENS. 

· Данные машины успешно применяются для хранения и охлаждения продуктов с условной емкостью от 30 до 350 тонн , в технологических процессах термической обработки продуктов на молокозаводах, мясокомбинатах, птицефабриках, рыбопереработке, линиях розлива напитков, системах кондиционирования воздуха, технологического охлаждения и т.д. 

· Опции - 

· комплектуются в составе систем блоками регулирования и регистрации Т и влажности, 

· в составе систем комплектуются интерфейсом сопряжения с системами SCADA, 

· в составе систем комплектуются интерфейсами передачи данных и контроля параметров через GSM сети. 
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Марка машины
RAK.E

Диапазон Т хладоносителя °C

Холодопроизводительность

Qo кВт

Ток электродвигателей компрессоров А

Поток хладоносителя м3/час

Расход возуха через конденсатор
Gw куб.м/ч

Ток вентиляторов А

Цена Евро

802S

+10...-10

184

113

32

58300

11

32234

1002S

220

145

38

73400

26

37606

1202S

275

168

47

105500

14

44149

1402S

307

192

53

105500

14

51702

1404S

312

180

54

78000

16

64643

1604S

360

224

62

126000

24

68080

2004S

440

288

76

126000

24

74200

2404S

548

320

94

168000

32

88390

2804S

612

352

105

168000

32

98395



Qo кВт - холодопроизводительность при DT=5C 

Тх - температура хладоносителя на выходе из испарителя

Тв температура воздуха на входе в конденсатор

 








